
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Avant propos :
Attention, tout ýchier non respectueux des sp®ciýcations techniques sera soit 
imprim® dans lô®tat, soit modiý® par nos soins, soit mis en quarantaine dans lôattente 
dôun ýchier correct.
Avant de nous envoyer vos visuels, v®riýez que les sp®ciýcations techniques sont 
respect®es.
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1. Flyers, Afýches et stickers :

1.1. Mode Couleurs :

¶ CMJN 
Pas de RVB : tout ýchier en RVB sera transform® et pourra subir des pertes 
colorim®triques

1.2. Types de ýchiers accept®s :

¶ JPEG Haute r®solution ç le + simple et le plus ýable ! è
¶ Tiff
¶ PDF polices et images incorpor®es et vectoris®es. De pr®f®rence, un PDF 

Accrobat 1.3 (cf. annexe 1 : option dôimportation des PDF)
¶ EPS vectoriel
¶ Pas de ýchiers natifs (.psd, .aié)

1.3. R®solution :

¶ 300 Dpi (pixels par pouce)
Attention ¨ ne pas ç enregistrer pour le Web è car il passera en 72 Dpi et en 
RVB

1.4. Mise en page :

Pas de traits de coupe, de gamme de couleurs ou de marges blanchesé

1.5. Couleurs :

R®gler votre espace de travail selon les param¯tres suivant :
RVB : Adobe RGB (1998)
CMJN pour les impressions sur papier couch® brillant : Euroscale Coated V2
CMJN pour les impressions sur papier Mat et Demi Mat : Euroscale Uncoated 
V2 
Gris : Dot Gain 15%
Ton direct : Dot Gain 15%

Attention : la couleur noir en CMJN est source de probl¯me en fabrication. Il ne faut 
pas utiliser des pourcentages sup®rieurs ¨ 80% Cyan / 80% Magenta / 80% Jaune / 
100% Noir.




